\ poLYBUT+ PIB/ Polyisobuteeni irtotavarana

Kayttoturvallisuustiedote
Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) liitteen Il muutettuna komission asetuksella (EU) 2015/830 mukainen

Version paivamaara: 01/12/2021

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Tuotteen nimi : Polybut™ HR Series
Polybut HR 1000, 1300, 2300, 230, 640
Tuotteen kuvaus . Polyisobuteenipolymeeri
REACH-rekisterdintinumero : Vapautettu REACHista: Polymeeri
CAS-numero : 9003-27-4
Tuotteen tyyppi : Neste
Muut tunnistustavat . Eisaatavilla
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tuotteen kaytto . Ei saatavilla
Kayttdalue . Kuluttajakaytto, teollinen kaytto, ammattikaytto.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Kemat Belgium
Rue de la sablonniere 7
B-1000 Brussels - Belgia
Puh. +322 21948 11 - Faksi: +322 219 46 58
sales@kematbelgium.com
www.kematbelgium.com
1.4. Hatapuhelinnumero
Kansallinen neuvontavirasto / Myrkytyskeskus : Valittomissa henkea uhkaavissa hatatilanteissa soita paikalliseen hdtdnumeroon
Toimittajan hatanumero : 43222194811

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen maaritelma . Polymeeri
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Ei luokiteltu

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen 1272/2008/EY muutoksineen mukaisesti.
Katso edella annettujen H-lausuntojen koko teksti kohdasta 16.
Lisatietoja terveysvaikutuksista ja oireista on kohdassa 11.

2.2. Merkinnat
Huomiosana : Ei huomiosanaa.
Vaaralausekkeet . Eitunnettuja merkittavia vaikutuksia tai kriittisid vaaroja.

Turvalausekkeet
Yleiset : P103 - Lue merkinnat ennen kayttoa.
P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan laakinnallista apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti.

Ehkaisy . Eisovellu.
Reagointi . Eisovellu.
Sailytys . Eisovellu.
Havittaminen . Eisovellu.
Vaaralliset aineosat . Eisovellu.
Taydentdvat merkinnat . Eisovellu.
Liite XVII — Eraiden vaarallisten aineiden, . Eisovellu.

seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kayton rajoitukset

Erityiset pakkausvaatimukset

Sailidihin tulee asentaa lapsiturvalliset . Eisovellu.
kiinnikkeet
Nakovammaisille tarkoitettu vaaratunnus . Eisovellu.
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Kayttoturvallisuustiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

2.3. Muut vaarat

Tuote tayttaa asetuksen 1907/2006/EY liitteen
Xl mukaiset PBT-/vPvB-kriteerit

Muut vaarat, jotka eivat edellyta luokitusta : Eitiedossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aine
Aineen tyyppi . Polymeeri

Tuotteen/aineosan nimi Tunnisteet Asetus Tyyppi

1272/2008/EY [CLP]
CAS: 9003-27-4 100 Ei luokiteltu [A]

Polyisobuteeni
(isobuteenihomopolymeeri)

Ei muita aineosia, jotka toimittajan nykyisen tietdmyksen mukaan ovat luokiteltuja ja vaikuttavat aineen luokitukseen ja siten edellyttavéat
ilmoittamista tassa kohdassa.

Tyyppi

[A] P43aineosa
[B] Epédpuhtaus
[C] Stabilisaattori

Mahdolliset tyoperéisen altistumisen raja-arvot on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silméakosketus . Kuuma materiaali: Huuhtele silmia runsaalla vedella vahintaan 15 minuutin ajan. Hakeudu
sairaanhoitoon tdméan materiaalin poistamiseksi silméasta mekaanisesti. Muun huuhtelunesteen
kuin veden kayttoa ei suositella. Kylma materiaali: huuhtele silmia runsaalla vedella.

Hengitys : Hengitettyna siirry raikkaaseen ilmaan. Jos hengitys lakkaa, anna tekohengitysta. Jos hengitys
on vaikeaa, anna happea. Hakeudu valittémasti ladkarin hoitoon.

Ihokosketus : Kuuma materiaali: huuhtele heti kylmalla vedella vahintdan 15 minuutin ajan. Hakeudu
valittomasti 1adkarin hoitoon. Kylméa materiaali: puhdista altistunut iho vedettomalla
kasienpesuaineella.

Nieleminen . Ald oksennuta, ellei sairaanhoitohenkildsto kdske tekemaan niin. Ald koskaan anna mitdan
tajuttoman henkilon suun kautta. Pese suu puhtaaksi vedella. Ota heti yhteytta ladkariin.

Ensiavun antajien suojaus : Mihink&an toimiin, joihin liittyy henkilovahinkojen riski, ei saa ryhty4, eika toimiin saa ryhtya ilman
sopivaa koulutusta. Jos epailldan, etta hoyryja on vield jaljelld, pelastajan tulee kayttaa sopivaa
naamaria tai itsendista hengityslaitetta. Ensiavun antajalle voi olla vaarallista antaa suusta
suuhun -tekohengitysta.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Mahdolliset valittomat terveysvaikutukset
Silméakosketus : Voi aiheuttaa lievaa ohi menevaa arsytysta. Limmitetty materiaali voi aiheuttaa palovammoja.
Hengitys : Altistuminen lammitetyn materiaalin aerosoleille tai hiukkasille voi aiheuttaa haitallisia
vaikutuksia keuhkoille, jos suuria pitoisuuksia hengitetaan.
Ihokosketus . Pitkittynyt tai toistuva kosketus voi kuivattaa ihoa ja aiheuttaa arsytysta, halkeilua ja/tai

ihottumaa. Lammitetty materiaali voi aiheuttaa palovammoja.
Nieleminen : Nieleminen voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan arsytysta ja ripulia.

Ylialtistuksen merkit/oireet

Silméakosketus . Ei erityisia tietoja.
Hengitys . Ei erityisia tietoja.
Ihokosketus . Ei erityisia tietoja.
Nieleminen . Ei erityisia tietoja.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Huomautuksia laakarille . Hoitohenkildsto voi jattaa materiaalin paikalleen minimoidakseen ihon fyysisen vaurioitumisen.
Erityiset hoidot . Ei erityista hoitoa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
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Kayttoturvallisuustiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine : Kayté tulipalon sammuttamiseen vesisuihkua (sumu), vaahtoa, kuivaa kemikaalia tai CO-:ta.
Soveltumaton sammutusaine . Al4 kdyta korkeapaineista vesisuihkua.
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Aineesta tai seoksesta johtuvat vaarat . Nopea depolymerisoituminen voi tapahtua tulipalossa ja tuottaa syttyvia hoyryja. Voi
depolymerisoitua yli 200 °C:n lampétilassa ja tuottaa herkasti syttyvida buteenimonomeereja.
HOoyry voi aiheuttaa tulipalon. Hoyrya voi kerddntya mataliin paikkoihin tai suljetuille alueille tai
kulkea huomattavan matkan syttymisen ldhteeseen ja lyoda takaisin. Viemaériin valuminen voi
aiheuttaa tulipalon tai rdjahdyksen vaaran.
Vaaralliset lampohajoamistuotteet : Hajoamistuotteet voivat siséltda seuraavia aineita: hiilidioksidi, hiilimonoksidi
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Sammuttajien erityissuojatoimet . Jos polyuretaanieriste on kontaminoitunut polybuteenilla, itsesytytys voi tapahtua niinkin
matalassa kuin 138 °C:n (280 °F) lamp6tilassa. Taman vuoksi polyuretaanieristeitd kaytettdessa
varastoséilididen ja saattolammityksen lampétila on pidettdvé selvésti alle 120 °C:ssa (250 °F) ja
polybuteenilla mahdollisesti kontaminoituneet eristeet on vaihdettava valittomasti.
Sammuttajien erityissuojavarusteet . Sammuttajien tulee kayttaa asianmukaisia suojavarusteita ja itsenaisia hengityslaitteita, joissa on

ylipaineinen kokonaamari. Eurooppalaista standardia EN 469 noudattavat sammuttajien vaatteiden
(mukaan luettuina kyparat, suojajalkineet ja -kdsineet) tarjoavat suojan perustason
kemikaalionnettomuuksissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin pelastushenkildkunta : Mihink&an toimiin, joihin liittyy henkildvahinkojen riski, ei saa ryhty4, eiké toimiin saa ryhtya ilman
sopivaa koulutusta. Evakuoi lahialueet. Esta tarpeettomien ja suojaamattomien henkildiden
paasy. Ald koske vuotaneeseen materiaaliin tai kévele sen lapi. Ald hengitd hdyryé tai roiskeita.
Jarjesta riittava ilmanvaihto. Kayta asianmukaista hengityslaitetta, jos ilmanvaihto on
riittdmaton. Pue asianmukaiset henkilénsuojaimet paalle.

Pelastushenkilokunta . Jos erikoisvaatteita tarvitaan vuodon hoitamiseen, katso kohdan 8 mahdollisesti sisaltamat
tiedot sopivista ja sopimattomista materiaaleista. Katso myds tiedot kohdasta "Muu kuin
pelastushenkilokunta”.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Valta vuotaneen materiaalin ja valumien leviamisté ja estéd sen padsy maaperaan, vesistdihin ja viemareihin. llmoita asianmukaisille viranomaisille,
jos tuote on aiheuttanut ympaériston saastumista (viemarit, vesistot, maaperé tai ilma).

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet

Pieni vuoto . Pienen vuodon tapahtuessa lisaa imeytysainetta (multaa voi kdytta4, jos muita sopivia
materiaaleja ei ole) ja kipinGimatonta tai rajahdyssuojattua keinoa materiaalin siirtdmiseksi
asianmukaiseen suljettavaan sailioon havittamista varten.

Suuri vuoto : Suurissa vuodoissa patoa vuotanut materiaali tai esta sen levidminen muulla tavalla, etteivat
valumat paase vesistoihin. Laita vuotanut materiaali asianmukaiseen s&ilioon havittamista
varten. Esta vuotaneen materiaalin ja valumien paasy maaperéan ja pintavesistoihin. Suhtaudu
kuin dljyvuotoon. Katso jatteenhavitystiedot kohdasta 13.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso hatayhteystiedot kohdasta 1.
Katso tiedot asianmukaisista henkildnsuojaimista kohdasta 8.
Katso jatteenkasittelyd koskevat lisatiedot kohdasta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojakeinot . Pue asianmukaiset henkildnsuojaimet paalle (katso kohta 8). Al4 niele. Valta kosketusta silmiin,
ihoon ja vaatteisiin. Valta hoyryn tai sumun hengittamista. Pida alkuperdisessa séiliossa tai
hyvaksytyssa vaihtoehdossa, joka on valmistettu sopivasta materiaalista, pida tiukasti suljettuna,
kun ei kdytossa. Tyhjiin sailidihin ja4 jaamia tuotteesta, ja ne voivat olla vaarallisia. Al4 kayta
séiliota uudelleen.

Yleista tyohygieniaa koskevia neuvoja : Sydminen, juominen ja tupakointi tulee kieltaa alueella, jolla tdtd materiaalia kasitellaan ja
varastoidaan. Tyontekijoiden tulee pesta kadtensa ja kasvonsa ennen syomistd, juomista ja
tupakointia. Riisu kontaminoituneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemista.
Katso myds kohdasta 8 lisatietoja hygieniatoimista.
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Kayttoturvallisuustiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailyta erotetulla ja hyvaksytylla alueella. Mahdollisesti syttyva ilmakeha saattaa syntyd, jos materiaalia pidetddn kuumana pitkaan. Pitkdaikaisessa
sdilytyksessa 60 °C:ssa ja sitd korkeammissa lampétiloissa pida ruosteettomissa séilidissa ja esta happi typpisuojakaasulla. Paikallisia kuumia
pisteita tuottavia lammitysjarjestelmia ei saa koskaan kayttaa. Sopivia sdilytysmateriaaleja ovat niukkahiilinen teras / hiiliterads. Sailyta ja kayta
poissa lammost3, kipindistd, avotulesta tai muista syttymisen lahteista. Sailyta sailiota viiledssa tilassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Pida séilio

tiiviisti suljettuna kayttéon asti.

7.3. Erityinen loppukaytto
Suositukset
Toimialakohtaiset ratkaisut

Ei saatavilla.
Ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperaisen altistumisen raja-arvot
Ei tiedossa olevia altistumisen raja-arvoja.
Suositellut seurantamenetelmaét

DNEL:t/DMEL:t
Ei DNEL-/DMEL-arvoja saatavana.

PNEC:t
Ei PNEC-arvoja saatavana.

8.2. Altistumisen ehkdiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimet

Silmien/kasvojen suojaus

lhon suojaus
K&sien suojaus

Vartalon suojaus

Muu ihon suojaus
Hengityksensuojaus

YmpdristOaltistuminen

Ei sovellu.

Ei erityisia ilmanvaihtovaatimuksia. Hyvan yleisen ilmanvaihdon tulisi riittaa estaméaan
tyontekijoiden altistuminen ilman epapuhtauksille. Jos tdma tuote sisaltda aineosia, joille on
altistumisen raja-arvot, kdyta prosessitiloja, paikallista poistoilmanvaihtoa tai muita teknisia
torjuntatoimenpiteita tyontekijoiden altistumisen pitdmiseksi suositeltujen tai lakisdateisen raja-
arvojen alapuolella.

Pese kadet, kasivarret ja kasvot perusteellisesti kemikaalituotteiden kasittelyn jalkeen, ennen
syOmistad, tupakoimista ja kdymaldssa kdaymista seka tydajan lopussa. Mahdollisesti
kontaminoituneiden vaatteiden riisumiseen tulee kdyttaa asianmukaisia tekniikoita. Pese
kontaminoituneet vaatteet ennen uudelleenkayttod. Varmista, etta silma- ja turvasuihkut ovat
lahella tyopistetta.

Suojalasit, joissa sivukilvet. Suojalaseja, kasvosuojusta tai muuta kokokasvosuojausta tulee
kayttaa, jos suorasta altistumisesta aerosoleille tai roiskeille on riski tai materiaalia kasitelldaan
kuumana.

Kayta kasineita, joita kemikaalit tai 6ljy eivat voi lapaista. Nitriilikumi.

Kayta kuumaa materiaalia kdsiteltdessa lammonkestaviad suojakéasineita ja -vaatteita seka
kasvosuojusta, jotka kestavat lammitetyn tuotteen lampétilan.

Oikea suojakasinevalinta riippuu kasiteltavista kemikaaleista, tyo- ja kdyttoolosuhteista ja
kasineiden kunnosta (parhaatkin kemikaalinkestévat kasineet hajoavat toistuvan
kemikaalialtistuksen jalkeen). Useimmat kasineet tarjoavat vain lyhyen suoja-ajan, ennen kuin ne
pitaa heittaa pois ja vaihtaa. Koska tydymparistot ja materiaalien kasittelyn kdytannot
vaihtelevat, kullekin tarkoitetulle sovellukselle tulee laatia turvatoimenpiteet. Taméan vuoksi
kasineet tulee valita yhteistydssa toimittajan/valmistajan kanssa tydolosuhteiden perusteellisen
arvioinnin jalkeen.

Kayta esiliinaa tai haalareita, jos roiskeille altistumisen riski on olemassa. Kayta kuumaa
materiaalia kasiteltdessd lammonkestavia suojakésineité ja -vaatteita seka kasvosuojusta, jotka
kestavat sulatetun tuotteen lampdtilan.

: Asianmukaiset jalkineet ja mahdolliset ihon lisdsuojakeinot tulee valita tehtavan ja siihen

liittyvien riskien mukaan, ja asiantuntijan tulee hyvéaksya ne ennen tdman tuotteen kasittelya.

: Jos ilmanvaihto on riittdmaton, kayta orgaanisilta hoyryilta ja polyltd/sumulta suojaavaa

hengityssuojainta.

limanvaihdon tai tydprosessilaitteiden paastot tulee tarkastaa, jotta voidaan varmistaa niiden
vastaavan ymparistonsuojelulainsddadannon vaatimuksia. Joissakin tapauksissa savupesurit,
suodattimet tai prosessilaitteiden suunnittelumuutokset ovat tarpeen paastdjen vahentamiseksi
hyvaksyttavalle tasolle.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Ulkonako
Olomuoto . Neste.
Vari . Kirkas, variton tai hieman kellertava
Haju : Tunnusomainen.
Hajukynnys . Ei saatavilla.
pH . Ei saatavilla.
Sulamis- ja jaatymispiste . Ei saatavilla.
Kiehumisen alkamislampétila ja kiehumisalue . Polymeeri, joka hajoaa ennen kiehumispisteen saavuttamista.
Leimahduspiste (ASTM D-92 / Cleveland Open  : >180°C
Cup)
Haihtumisnopeus . Ei saatavilla.
Syttyvyys (kiinte&, kaasu) . Eisaatavilla.
Syttymisen tai rajahtamisen yla- ja alaraja . Ei saatavilla.
Hoyrynpaine . Ei saatavilla.
HOyryn tiheys . Ei saatavilla.
Suhteellinen tiheys : 0,89-0,90
Liukoisuus (liukoisuudet) . Ei.
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi . Eisaatavilla
Itsesyttymislampétila : >350°C
Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa : Polybut HR 1000 : Tyypillinen 190 cSt
(ASTM D-445) Polybut HR 1300 : Tyypillinen 430 cSt

Polybut HR 2300 : Tyypillinen 1 500 cSt
Polybut HR 230 : Tyypillinen 230 cSt
Polybut HR 640 : Tyypillinen 640 cSt

Viskositeettiominaisuudet . Ei saatavilla.
Hapettavat ominaisuudet . Ei saatavilla.

9.2. Muut tiedot

Vesiliukoisuus . Ei saatavilla.
Fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien . Eilisatietoja.
kommentit

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tasta tuotteesta tai sen aineosista ei ole saatavilla erityisia reaktiivisuutta koskevia tutkimustietoja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositelluissa séilytys- ja kasittelyolosuhteissa (katso kohta 7).

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Voi depolymerisoitua yli 200 °C:n lampdtilassa ja tuottaa herkasti syttyvia buteenimonomeereja.

10.4. Valtettavat olosuhteet
Pida poissa kaikista syttymisen lahteistd, lammosta, kipindista, liekeista.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapettavat aineet; happamat savet > 100 °C:ssa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Tavanomaisissa sdilytys- ja kdyttoolosuhteissa ei pitdisi syntya vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Myrkyllisiin vaikutuksiin liittyvat tiedot
Viliton myrkyllisyys

Tuotteen/aineosan nimi Altistus

Polyisobuteeni LD 50 suun kautta Rotta >2000 mg/kg -
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Johtopéaéatds/yhteenveto . Ei saatavilla.
Arsytys/syovyttivyys
Johtopéaatds/yhteenveto . Ei saatavilla.

Herkistyminen
Johtopaéatds/yhteenveto . Ei saatavilla.

Perimaa vaurioittavat vaikutukset

Johtopéaéatds/yhteenveto : Mitdan tdman tuotteen aineosaa ei ole luokiteltu vahintdan 0,1 %:n pitoisuudessa perimaa
vaurioittavaksi vakiintuneiden saantelykriteerien mukaisesti.

Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Johtopaéatds/yhteenveto : Mitaan tdman tuotteen aineosaa ei ole luokiteltu vahintdan 0,1 %:n pitoisuudessa syopaa
aiheuttavaksi ACGIH:n, International Agency for Research on Cancerin (IARC) tai Euroopan
komission (EC) toimesta.

Lisdaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Johtopéaéatds/yhteenveto : Mitdan tdman tuotteen aineosaa ei ole luokiteltu vahintaan 0,1 %:n pitoisuudessa
lisdantymiselle vaaralliseksi vakiintuneiden saantelykriteerien mukaisesti.

Epamuodostumia aiheuttavat vaikutukset

Johtopéaatds/yhteenveto : Mitdan tdman tuotteen aineosaa ei ole luokiteltu vahintdan 0,1 %:n pitoisuudessa sikiota tai
alkiota vahingoittavaksi vakiintuneiden saantelykriteerien mukaisesti.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) : Eisaatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva . Eisaatavilla.
altistuminen)

Aspiraatiovaara . Ei saatavilla.
Todennakdisia altistumisreitteja koskevat tiedot : Ei saatavilla.

Mahdolliset valittomat terveysvaikutukset

Silméakosketus : Voi aiheuttaa lievaa ohi menevaa arsytysta. Limmitetty materiaali voi aiheuttaa palovammoja.

Hengitys : Altistuminen lammitetyn materiaalin aerosoleille tai hiukkasille voi aiheuttaa haitallisia
vaikutuksia keuhkoille, jos suuria pitoisuuksia hengitetaan.

Ihokosketus : Pitkittynyt tai toistuva kosketus voi kuivattaa ihoa ja aiheuttaa arsytysta, halkeilua ja/tai

ihottumaa. Lammitetty materiaali voi aiheuttaa palovammoja.
Nieleminen : Nieleminen voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan arsytysta ja ripulia.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

Silméakosketus . Ei erityisia tietoja.
Hengitys . Ei erityisia tietoja.
Ihokosketus . Ei erityisia tietoja.
Nieleminen . Ei erityisia tietoja.

Lyhyt- ja pitkaaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittomat vaikutukset seka krooniset vaikutukset
Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat vaikutukset . Eisaatavilla.

Mahdolliset viivastyneet vaikutukset . Ei saatavilla.

Pitkaaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat vaikutukset . Eisaatavilla.

Mahdolliset viivastyneet vaikutukset . Ei saatavilla.

Mahdolliset pitkaaikaiset terveysvaikutukset . Ei saatavilla.

Johtopéaatds/yhteenveto . Ei saatavilla.
Yleiset . Eitunnettuja merkittavia vaikutuksia tai kriittisid vaaroja.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset . Eitunnettuja merkittavia vaikutuksia tai kriittisid vaaroja.
Perimaa vaurioittavat vaikutukset . Eitunnettuja merkittavia vaikutuksia tai kriittisid vaaroja.
Epamuodostumia aiheuttavat vaikutukset . Eitunnettuja merkittavia vaikutuksia tai kriittisid vaaroja.
Kehittymiseen kohdistuvat vaikutukset . Eitunnettuja merkittavia vaikutuksia tai kriittisid vaaroja.
Hedelmallisyyteen kohdistuvat vaikutukset . Eitunnettuja merkittavia vaikutuksia tai kriittisid vaaroja.
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PIB / Polyisobuteeni irtotavarana

Kayttoturvallisuustiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Muut tiedot . Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1. Myrkyllisyys

Tuotteen/aineosan nimi Tulos Laji Altistus

Séyne (Leuciscus

idus) 96 tuntia

Polyisobuteeni LC50 >100 mg/|

Johtopéaéatds/yhteenveto . Erittdin matalan vesiliukoisuuden materiaaleilla tehdyissa vesieliditd koskevissa tutkimuksissa
viitataan usein testijarjestelmaan lisattyyn kemikaaliméaaraan, ei veteen liuenneeseen maaraan.
Useimmat vesielioita koskevan valittoman myrkyllisyyden tutkimukset ovat kayttédneet WAF-
menetelm&a (Water Accommodated Fraction), joka saadaan sekoittamalla tutkittavaa materiaalia
veteen 20 - 24 tunnin ajan ja juoksuttamalla sitten vettad kokeessa kaytettavaksi. Vesiliukoinen jae
(WSF) on samankaltainen lahestymistapa.

N&iden materiaalien ei odoteta vaikuttavan haitallisesti mikrobien toimintaan. Bakteerien
estamista tutkittiin aktivoituja lietemikrobeja kdyttden muokatun OECD-menetelman 209
mukaisesti useilla timan materiaalin luokilla. Tutkimukset eivat osoittaneet bakteerien
estamistd 25 mg/Il kuormitukseen asti mitattuna hapenkulutuksella (respiraatio). Erillisiss&
kokeissa mitattiin mikro-organismien biologista hapenkulutusta (BOD). Naissa kokeissa ei
ilmennyt ndytt6d myrkyllisyydestd bakteereille edes noin 200 000 mg/l:n kuormituksilla.
Lisaksi tdaman materiaalin epoksioidun muodon ei havaittu olevan perimaa vaurioittava tai
myrkyllinen Ames-mutageenisuuskoesarjassa kaytetylle mikro-organismille, Salmonella
typhimuriumille.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotteen/aineosan nimi Inokulaatti
Ei saatavilla.
Johtopaatos/yhteenveto :  Tama tuote ei todennakdisesti ole biohajoava merkittdvissa maarin.

Tuotteen/aineosan nimi Puoliintumisaika vedessa Valohajoaminen Biologinen hajoaminen
Ei saatavilla.

12.3. Biokertyvyys

Tuotteen/aineosan nimi LogPow BCF Kertyvyys
Ei saatavilla.

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Maaperé-vesi-jakaantumiskerroin (Koc) . Eisaatavilla.

Liikkuvuus : Tama tuote ei todennakaisesti liikku pinta- tai pohjavesivirtausten mukana matalan
vesiliukoisuutensa vuoksi. Tama tuote ei todennékoisesti haihdu nopeasti ilmaan matalan
hoyrynpaineensa vuoksi.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuotteen/aineosan nimi PBT P B T vPvB vP vB
Polyisobuteeni Ei Ei

12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Ei tunnettuja merkittavia vaikutuksia tai kriittisia vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Vedenkasittelymenetelmat
Tuote

Jatteenkasittelymenetelmat : Valta vuotaneen materiaalin kosketusta maaperaén ja esta valumien péaasy pintavesistoihin.
Konsultoi ympaéristoasiantuntijaa selvittdaksesi, luokittelisivatko paikalliset, alueelliset tai
kansalliset maaraykset vuotaneet tai kontaminoituneet materiaalit vaaralliseksi jatteeksi. Kayta
vain hyvaksyttyja kuljetusliikkeit, kierrattajia ja kasittely-, varastointi- tai havittamislaitoksia.
Havita kaikkien soveltuvien paikallisten ja kansallisten méaaraysten mukaisesti. Tyhjat sailiot
saattavat sisaltaa vaarallisia, syttyvid/palavia tai rajahtévia jaamia tai hoyryja. Al4 leikkaa, hio,
poraa, hitsaa, uudelleenkayta tai havita sailidita ilman, etta riittdvat varotoimet toteutetaan
naiden vaarojen varalta. Merkintdja ei saa poistaa sailidista ennen kuin ne on puhdistettu.

Vaarallinen jate . Toimittajan nykyisen tietdmyksen mukaan t&ta tuotetta ei pideta EU-direktiivin 2008/98/EY
mukaisena vaarallisena jatteena.
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Pakkaus

Jatteenkasittelymenetelmat : Jatteen tuottamista tulee valttaa tai se tulee minimoida mahdollisuuksien mukaan.
Jatepakkaukset tulee kierrattdaa. Polttamista tai kaatopaikkaa tulee harkita vain, jos
kierrattaminen ei ole kaytannollista.

Erityiset varotoimet : Tama materiaali ja sen sailio tulee havittaa turvallisesti. Tyhjisséa sailidissa tai sisdpinnoissa voi

olla jaljella joitakin tuotejaamia. Valta vuotaneen materiaalin ja valumien levidmista ja estd sen
paasy maaperaan, vesistoihin ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID
IMDG Taman materiaalin kuljetusta ei sdannella, kun sita kuljetetaan < 100 °C:n asteen lampétilassa.
IATA

tietdvat, mita tehda onnettomuuden tai vuodon sattuessa.

14.2. Kuljetus irtolastina MARPOL-yleissopimuksen 73/78 liitteen Il ja IBC-saannoston mukaisesti

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi . Polyisobuteeni
Huomautukset . Nestemadinen irtolasti: Laivan tyyppi: 2
Saasteluokka Y

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-asetus (EY) 1907/2006 (REACH)

Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV : Mikaan aineosista ei ole luettelossa.
Erityista huolta aiheuttavat aineet : Mikaan aineosista ei ole luettelossa.
Liite XVII - Erdiden vaarallisten aineiden, . Eisovellu.

seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kayton rajoitukset

15.1.2. Muut EU-saadokset

EY-luettelo . Vapautettu.

Otsonikerrosta heikentavat aineet . Eiluettelossa.

(1005/2009/EUV)

limoitettu ennakkosuostumus (649/2012/EU) . Eiluettelossa.

Seveso-direktiivi : Tama tuote ei kuulu Seveso-direktiivin soveltamisalaan.
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei sovellu

KOHTA 16: Muut tiedot

Tiedot, jotka ovat muuttuneet aiemmin julkaistusta versiosta.

Lyhenteet ja akronyymit . ATE = Valittéman myrkyllisyyden arvio (Acute Toxicity Estimate)
CLP = Luokitusta, merkintdja ja pakkaamista koskeva asetus [asetus (EY) N:o 1272/2008]
DMEL = vahaisen vaikutuksen altistumistaso (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = vaikutukseton altistumistaso (Derived Minimal Effect Level)
EUH-lauseke = CLP:n vaaralauseke
N/A = Ei saatavilla
PBT = Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
PNEC = Ennustettu vaikutukseton pitoisuus (Predicted No Effect Concentration)
RRN = REACH-rekisterdintinumero
vPVB = Erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva (Very Persistent and Very
Bioaccumulative)

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet . Asetus (EY) N:o 1272/2008 [CLP]; Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvélisista
tiekuljetuksista, tehty Genevessa 30. syyskuuta 1957 ja muutokset (yhtendinen teksti virallinen
lehti 27/2009 kohta 162 ja muutokset); Vaarallisten aineiden kuljetusta Reinilld koskeva sdanto
(ADN); Tyoperaisen altistumisen raja-arvot; Kansainvaliset maaraykset.
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Kayttoturvallisuustiedote
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Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen paittelyyn kaytetty menettely

Luokitus H Perusteet
Ei luokiteltu
Lyhennettyjen H-lausekkeiden koko teksti
Ei sovellu
Luokittelujen koko teksti [CLP/GHS]
Ei sovellu
Koulutusneuvonta : Varmista, etta kayttdjat on koulutettu minimoimaan altistumiset. Henkiloston kouluttaminen

hyvaan kaytantoon liittyen.

Huomautus lukijalle

Tassé olevat tiedot pitdvat parhaan tietdmyksemme mukaan paikkansa. Edelld mainittu toimittaja tai sen tytaryhtiot eivat kuitenkaan ota mitaan
vastuuta tassé olevien tietojen paikkansapitdvyydestd, laadusta tai kattavuudesta. Materiaalien sopivuuden lopullinen méaarittdminen on yksin
kayttajan vastuulla. Kaikkiin materiaaleihin voi liittya tuntemattomia vaaroja, ja niité tulee kayttaa varoen. Vaikka tdssé on kuvattu tiettyja vaaroja,
emme takaa ndiden olevan ainoat olemassa olevat vaarat.

Nama tiedot liittyvat vain ilmoitettuun materiaaliin, eivatka ne valttamaétta sovellu kyseiseen materiaaliin kdytettyna yhdessd muiden materiaalien
kanssa tai jossakin prosessissa. Nama tiedot ovat yrityksen parhaan tietdmyksen ja uskoman mukaan paikkansa pitévia ja luotettavia ilmoitettuna
paivamaarana. Mitaan takuuta tai vakuutusta ei kuitenkaan anneta niiden paikkansapitavyyden, luotettavuuden tai kattavuuden osalta. On kayttajan
vastuulla selvittaa kyseisten tietojen sopivuus kayttdjan omaan kayttoon.

SDS EU (REACH liite II)

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseemme, ja niiden on tarkoitus kuvata tuote vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistovaatimusten osalta.
Taman vuoksi niiden ei tule tulkita takaavan tuotteen mitaan erityista ominaisuutta
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