PIB / Polyisobuten i opvarmet bulkemballage
Sikkerhedsdatablad

Er i overensstemmelse med forordning (EF) 1907/2006 (REACH), bilag Il, som andret ved Kommissionens forordning (EU)
2015/830
Revisionsdato: 01/12/2021

A KEMAT

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Produktnavn

. Polybut™ HR-serien
Polybut HR 1000, 1300, 2300, 230, 640
. Polyisobuten polymer
. Undtaget fra REACH: Polymer
: 9003-27-4
. Veaeske
. Ikke tilgaengelig

Produktbeskrivelse
Registreringsnummer (REACH)
CAS-nummer

Produkttype

Andre midler til identifikation

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anvendelse af produktet . Ikke tilgeengelig
Anvendelsesomrade . Forbrugerapplikationer, industriel brug, professionelt brug.

1.3. Nzermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Kemat Belgium

Rue de la sablonniere 7

B-1000 Brussels - Belgien
T+3222194811-F+32221946 58
sales@kematbelgium.com
www.kematbelgium.com

1.4. Ngdtelefon
Nationalt radgivende organ / Giftcenter

Leverandgrens ngdtelefon

. For gjeblikkelige, livstruende ngdsituationer, ring til det lokale alarmnummer

1 +3222194811

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1.
Produktdefinition

Klassificering af stoffet eller blandingen

: Polymer

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Ikke klassificeret

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med senere aendringer.

Se punkt 16 for den fulde tekst af de ovenfor naevnte H saetninger.

Se punkt 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredseffekter og symptomer.

2.2. Maerkningselementer
Signalord
Faresaetninger

Sikkerhedssaetninger
Generel

Forebyggelse

Svar

Opbevaring

Bortskaffelse

Farlige ingredienser
Supplerende etiketelementer

Bilag XVII — Restriktioner for fremstilling,
markedsfgring og brug af visse farlige stoffer,
blandinger og artikler

Sazerlige emballagekrav

Beholdere skal forsynes med bgrnesikrede
beslag

Taktil advarsel om fare

. Intet signalord.
. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer.

: P103 - Laes omhyggeligt og felg instruktionerne.

P102 - Opbevares utilgaengeligt for bgrn.
P101 - Hvis leegehjeelp er ngdvendig, skal du have produktbeholder eller etiket ved hédnden.

. Ikke relevant.
. Ikke relevant.
. Ikke relevant.
. Ikke relevant.
. Ikke relevant.
. Ikke relevant.
. Ikke relevant.

. lkke relevant.

. lkke relevant.

01/12/2021

DK (Dansk) 1/9


mailto:sales@kematbelgium.com

PIB / Polyisobuten i opvarmet bulkemballage
Sikkerhedsdatablad

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006

2.3. Andre farer

Produktet opfylder kriterierne for PBT eller vPvB
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag
Xl

Nej Nej

Andre farer, som ikke resulterer i klassificering  : Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysninger om indholdsstoffer

3.1. Stoffer
Stoftype . Polymer

Produkt-/ingrediensnavn Identifikatorer Forordning (EF)

Nr. 1272/2008 [CLP]
Polyisobuten (isobuten homopolymer) CAS: 9003-27-4 100 Ikke klassificeret [A]

Der er ingen yderligere ingredienser til stede, som efter leverandgrens nuvaerende viden er klassificeret og bidrager til klassificeringen af stoffet og
derfor kraever rapportering i dette afsnit.

Type

[A] Bestanddel

[B] Urenhed

[C] Stabiliserende additiv

Graenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering, hvis de er tilgeengelige, er anfgrt i punkt 8.

PUNKT 4: Fgrstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjzaelpsforanstaltninger

@jenkontakt : Varmt materiale: Skyl gjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Sg@g laegehjeelp for mekanisk
fiernelse af dette materiale fra gjet. Brug af anden skylleveeske end vand frarades. Koldt
materiale: Skyl gjnene med rigeligt vand.

Indanding . Seg ud i frisk luft, hvis det indandes. Hvis der ikke er noget andedreet skal der gives kunstigt
andedraet. Hvis vejrtraekningen er besveerlig, skal der gives ilt. Seg gjeblikkelig laegehjzelp.

Hudkontakt . Varmt materiale: Skyl straks med koldt vand i mindst 15 minutter. Sog omgaende laegehjzelp.
Koldt materiale: Renggr eksponeret hud med vandfri handrens.

Indtagelse . Fremkald ikke opkastning, medmindre medicinsk personale instruerer dette. Giv aldrig noget
gennem munden til en bevidstlgs person. Skyl munden med vand. Ring straks til en lsege.

Beskyttelse af fgrstehjeelpere . Der ma ikke ivaerksaettes handling, der medfgrer personlig risiko, eller som man ikke er passende
uddannet til at udfgre. Hvis der er mistanke om, at der stadig er dampe til stede, skal
redningsmanden ifgre sig en passende maske eller selvsteendigt andedraetsvaern. Det kan vaere
farligt for den person, der yder hjeelp at give mund-til-mund genoplivning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredseffekter

@jenkontakt . Kan forarsage let forbigdende irritation. Opvarmet materiale kan forarsage termiske
forbreendinger.

Indanding . Udsaettelse for aerosoler eller partikler fra opvarmet materiale kan forarsage ugnskede
lungevirkninger, hvis hgje koncentrationer indandes.

Hudkontakt . Langvarig eller gentagen kontakt kan affedte huden og fgre til irritation, revner og/eller

dermatitis. Opvarmet materiale kan forarsage termiske forbraendinger.
Indtagelse . Indtagelse kan forarsage irritation af mave-tarmkanalen og diarré.

Tegn/symptomer pa overeksponering

@jenkontakt . Ingen specifikke data.
Indanding . Ingen specifikke data.
Hudkontakt . Ingen specifikke data.
Indtagelse . Ingen specifikke data.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lagehjzelp og szerlig behandling er ngdvendig
Noter til laege : Sundhedspersonale kan lade materialet veere for at minimere fysisk skade pa huden.
Specifikke behandlinger . Ingen specifik behandling.
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PIB / Polyisobuten i opvarmet bulkemballage
Sikkerhedsdatablad

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . ltilfelde af brand, brug vandspray (t&ge), skum, pulver eller CO..
Uegnede slukningsmidler . Brug ikke vandstrale.
5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Farer fra stoffet eller blandingen . Hurtig depolymerisering kan forekomme i en brand og producere brandfarlige dampe. Kan

depolymerisere ved temperaturer over 200 °C med produktion af ekstremt brandfarlige
butenmonomerer. Dampe kan forérsage brand. Dampe kan samle sig i lave eller afgreensede
omrader eller rejse en betydelig afstand til en anteendelseskilde med efterfglgende
flammetilbageslag som fglge. Afstramning til kloak kan skabe brand- eller eksplosionsfare.

Farlige termiske nedbrydningsprodukter . Nedbrydningsprodukter kan omfatte de fglgende materialer: kuldioxid, kulmonoxid

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Seerlige beskyttelsesforanstaltninger for . Hvor isolering med &bne celler er blevet forurenet med polybuten, kan der forekomme spontan
brandmaend forbraending ved temperaturer sa lave som 138 °C (280 °F). Derfor skal temperaturen pa

lagertanke og varmesporing holdes et godt stykke under 120 °C (250 °F), hvor isolering med
abne celler er blevet brugt, og al isolering, der er forurenet med polybuten, skal straks udskiftes.

Seerligt beskyttelsesudstyr til brandmaend : Brandmaend ber baere passende beskyttelsesudstyr og selvstaendigt andedraetsapparatur
(SCBA) med fuld ansigtsmaske, som betjenes i positiv tryktilstand. Bekleedning til brandmaend
(inklusive hjelme, beskyttelsesstgvler og handsker) i overensstemmelse med den europeeiske
standard EN 469 vil give et grundlaeeggende beskyttelsesniveau for kemiske handelser.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel . Der ma ikke ivaerksaettes handling, der medfgrer personlig risiko, eller som man ikke er passende
uddannet til at udfgre. Evakuer omkringliggende omrader. Undg4, at ungdvendigt og ubeskyttet
personale kommer ind pa omradet. Ror ikke ved eller g& gennem spildt materiale. Indand ikke
dampe eller spray. Sorg for tilstreekkelig ventilation. Baer passende andedraetsvaern, nar
ventilationen er utilstraekkelig. Tag passende personlige veernemidler pa.

Til indsatspersonel . Huvis der kraeves specialbeklaedning for at handtere spildet, skal man veere opmaerksom pa

enhver information i punkt 8 om egnede og uegnede materialer. Se ogsa informationen under
"For ikke-indsatspersonel".

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje, aflgb og kloakker. Informer de relevante myndigheder, hvis
produktet har forarsaget miljgforurening (kloakker, vandveje, jord eller luft).

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Lille spild . Ved sma spild, tilszet absorberende materiale (jord kan bruges i mangel af andre egnede
materialer) og brug en ikke-gnistfri eller eksplosionssikker made til at overfgre materiale til en
forseglbar, passende beholder for bortskaffelse.

Stort spild . Ved storre spild, inddeem spildt materiale eller pa anden méde deem materialet op for at sikre, at
afstremning ikke nar en vandvej. Anbring spildt materiale i en passende beholder for
bortskaffelse. Undga kontakt af spildt materiale og afstremning med jord og overfladevandveje.
Behandles som et olieudslip. Se punkt 13 for oplysninger om bortskaffelse af affald.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.
Se punkt 8 for information om passende personlige vaernemidler.
Se punkt 13 for yderligere oplysninger om affaldsbehandling.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Beskyttende foranstaltninger . Tag passende personlige veernemidler pa (se punkt 8). Ma ikke indtages. Undga kontakt med
gjne, hud og tgj. Undgé indanding af damp eller tdge. Opbevares i den originale beholder eller et
godkendt alternativ fremstillet af et kompatibelt materiale, opbevaret teet lukket, nar det ikke er i
brug. Tomme beholdere indeholder produktrester og kan vaere farlige. Genbrug ikke beholderen.
Radgivning om generel arbejdshygiejne . At spise, drikke og ryge bgr veere forbudt i omrader, hvor dette materiale handteres, opbevares og

forarbejdes. Arbejdere bgr vaske haender og ansigt, for de spiser, drikker og ryger. Forurenet tgj
og beskyttelsesudstyr skal fiernes, fgr man gér ind i spiseomrader. Se ogsa punkt 8 for yderligere
information om hygiejneforanstaltninger.
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PIB / Polyisobuten i opvarmet bulkemballage
Sikkerhedsdatablad

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i et adskilt og godkendt omrade. En potentielt brandfarlig atmosfeere kan dannes, hvis materialet holdes varmt i leengere perioder. For
laengerevarende opbevaring ved temperaturer pa 60 °C og derover, skal det opbevares i rustfri tanke og ilt udelukkes ved brug af et nitrogenteeppe.
Varmesystemer, der genererer lokale varme omrader, bgr aldrig anvendes. Egnede opbevaringsmaterialer er: blgdt stal / kulstof stal. Opbevar og
brug veek fra varme, gnister, aben ild eller enhver anden antaendelseskilde. Opbevar beholderen pa et kgligt, godt ventileret sted. Hold beholderen
taet lukket og forseglet den er indtil klar til brug.

7.3. Szrlige anvendelser
Anbefalinger
Industrisektorspecifikke Igsninger

. Ikke tilgaengelig.
. Ikke tilgaengelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

Graensevardier for erhvervsmaessig
eksponering

Ingen kendt eksponeringsgraensevaerdi.
Anbefalede overvagningsprocedurer

DNEL / DMEL
Ingen tilgeengelige DNEL / DMEL

PNEC
Ingen tilgeengelige PNEC

8.2. Eksponeringskontrol
Passende tekniske kontroller

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
Hygiejniske foranstaltninger

@jen-/ansigtsbeskyttelse

Hudbeskyttelse
Handbeskyttelse

Kropsbeskyttelse

Anden hudbeskyttelse

Andedraetsvaern

Miljgeksponering

. lkke relevant.

: Ingen seaerlige ventilationskrav. God generel ventilation bgr veere tilstraekkelig til at kontrollere

arbejdernes eksponering for luftbarne forurenende stoffer. Hvis dette produkt indeholder
ingredienser med eksponeringsgraenser, skal man bruge procesindkapslinger, lokal
udsugningsventilation eller anden teknisk kontrol for at holde arbejdernes eksponering under alle
anbefalede eller lovbestemte graenser.

. Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter, far man

spiser, ryger eller bruger toilettet og ved afslutningen af arbejdsperioden. Der bgr anvendes
passende teknikker til at fijerne potentielt forurenet tgj. Vask forurenet tgj for genbrug. Serg for,
at gjenskyllestationer og sikkerhedsbrusere er taet pa arbejdspladsen.

. Sikkerhedsbriller med sideskaerme. Beskyttelsesbriller, ansigtsskaerm eller anden

helansigtsbeskyttelse bgr baeres, hvis der er risiko for direkte eksponering for aerosoler eller
staenk, eller ndr varmt materiale handteres.

. Baer handsker, der ikke kan gennemtraenges af kemikalier eller olie. Nitrilgummi.

Ved handtering af varmt materiale skal man baere varmebestandige beskyttelseshandsker, tgj
og ansigtsskaerm, der er i stand til at modsta temperaturen af det opvarmede produkt.

Det korrekte valg af beskyttelseshandsker afhaenger af de kemikalier, der handteres, arbejds- og
brugsforholdene og handskernes tilstand (selv den bedste kemisk resistente handske vil ga i
stykker efter gentagne kemikalieeksponeringer). De fleste handsker giver kun en kort tids
beskyttelse, for de skal kasseres og udskiftes. Da specifikke arbejdsmiljger og
materialehandteringspraksis varierer, bgr der udvikles sikkerhedsprocedurer for hver pataenkt
anvendelse. Handsker bgr derfor vaelges i samrad med leverandgren/producenten og med en
fuldsteendig vurdering af arbejdsforholdene.

. Beer forklaede eller overtraeksdragt, hvis der er risiko for udsaettelse for staenk. Ved handtering af

varmt materiale skal man baere varmebestandige beskyttelseshandsker, tgj og ansigtsskaerm,
der er i stand til at modsta temperaturen af det smeltede produkt.

: Passende fodtgj og eventuelle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bgr veelges baseret pa

den opgave, der udfgres og de involverede risici, og bgr godkendes af en specialist, for dette
produkt handteres.

. Huvis ventilationen er utilstraekkelig, skal man bruge andedraetsvaern, der beskytter mod organiske

dampe og stgv/tage.

: Emissioner fra ventilations- eller arbejdsudstyr bgr kontrolleres for at sikre, at de overholder

kravene i miljgbeskyttelseslovgivningen. | nogle tilfaelde vil regvaskere, filtre eller tekniske
aendringer af procesudstyret veere ngdvendige for at reducere emissionerne til acceptable
niveauer.
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PIB / Polyisobuten i opvarmet bulkemballage
Sikkerhedsdatablad

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende
Fysisk tilstand : Veeske.
Farve . Klar, farvelgs til svagt gul
Lugt . Egenskab.
Lugtteerskel . Ikke tilgaengelig.
pH . Ikke tilgaengelig.
Smeltepunkt/frysepunkt . Ikke tilgaengelig.
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval : Polymer, der nedbrydes, for dent nar kogepunktet.
Flammepunkt (ASTM D-92 / Cleveland Open : >180°C
Cup)
Fordampningshastighed . Ikke tilgeengelig.
Antzendelighed (fast stof, gas) . Ikke tilgaengelig.
@vre/nedre anteendeligheds- eller . Ikke tilgeengelig.
eksplosionsgraenser
Damptryk . Ikke tilgeengelig.
Dampmassefylde . Ikke tilgeengelig.
Relativt massefylde : 0,891il0,90
Oplgselighed(er) . Ingen.
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand . Ikke tilgeengelig
Selvantaendelsestemperatur : >350°C

Kinematisk viskositet ved 100 °C (ASTM D-445) : Polybut HR 1000 : Typisk 190 cSt
Polybut HR 1300 : Typisk 430 cSt
Polybut HR 2300 : Typisk 1500 cSt
Polybut HR 230 : Typisk 230 cSt
Polybut HR 640 : Typisk 640 cSt

Viskositetsegenskaber . lkke tilgeengelig.
Oxiderende egenskaber . lkke tilgeengelig.
9.2. Andre oplysninger
Oplgselighed i vand . lkke tilgeengelig.
Fysiske/kemiske egenskaber kommentarer . Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Der er ingen tilgeengelige specifikke testdata relateret til reaktivitet for dette produkt eller dets ingredienser.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilt under anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se punkt 7).

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Kan depolymerisere ved temperaturer over 200 °C med produktion af ekstremt brandfarlige butenmonomerer.

10.4. Forhold, der skal undgas
Hold vaek fra alle anteendelseskilder, varme, gnister, ild.

10.5. Materialer, der skal undgas
Staerke oxidationsmidler; sure lerarter ved > 100 °C

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Under normale opbevarings- og brugsforhold bgr der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet

Produkt-/ingrediensnavn Resultat Eksponering
Polyisobuten LD50 oralt rotte >2000 mg/kg -
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Konklusion/resumé

Irritation/aetsning
Konklusion/resumé

Sensibilisering
Konklusion/resumé

Mutagenitet
Konklusion/resumé

Kraeftfremkaldende egenskaber
Konklusion/resumé

Reproduktionstoksicitet
Konklusion/resumé

Teratogenicitet
Konklusion/resumé

Specifik malorgantoksicitet (enkelt
eksponering)

Specifik malorgantoksicitet (gentagen
eksponering)

Aspirationsfare
Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Potentielle akutte helbredseffekter
@jenkontakt

Indanding
Hudkontakt

Indtagelse

. Ikke tilgeengelig.

. Ikke tilgeengelig.

. Ikke tilgaengelig.

. Ingen komponent i dette produkt med niveauer stgrre end eller lig med 0,1 % er klassificeret

efter etablerede regulatoriske kriterier som en mutagen.

. Ingen komponent i dette produkt med niveauer stgrre end eller lig med 0,1 % er identificeret

som kraeftfremkaldende af ACGIH, Det Internationale Agentur for Kraeftforskning (IARC) eller
Europa-Kommissionen (EC).

. Ingen komponent i dette produkt med niveauer stgrre end eller lig med 0,1 % er klassificeret

efter etablerede regulatoriske kriterier som en reproduktionstoksicitet.

. Ingen komponent i dette produkt med niveauer stgrre end eller lig med 0,1 % er klassificeret

efter etablerede regulatoriske kriterier som teratogen eller embryotoksisk.

. lkke tilgeengelig.
. Ikke tilgaengelig.

. Ikke tilgeengelig.
. Ikke tilgeengelig.

. Kan forarsage let forbigdende irritation. Opvarmet materiale kan forarsage termiske

forbraendinger.

. Udsaettelse for aerosoler eller partikler fra opvarmet materiale kan forarsage ugnskede

lungevirkninger, hvis hgje koncentrationer indandes.

. Langvarig eller gentagen kontakt kan affedte huden og fgre til irritation, revner og/eller

dermatitis. Opvarmet materiale kan forarsage termiske forbraendinger.

. Indtagelse kan forarsage irritation af mave-tarmkanalen og diarré.

Symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

@jenkontakt
Indanding
Hudkontakt
Indtagelse

. Ingen specifikke data.
. Ingen specifikke data.
. Ingen specifikke data.
. Ingen specifikke data.

Forsinkede og gjeblikkelige effekter samt kroniske effekter fra kort- og langtidseksponering

Kortvarig eksponering
Potentielle gjeblikkelige virkninger
Potentielle forsinkede effekter

Langtidseksponering
Potentielle gjeblikkelige virkninger
Potentielle forsinkede effekter

Potentielle kroniske helbredseffekter

Konklusion/resumé
Generel
Kraeftfremkaldende egenskaber
Mutagenitet
Teratogenicitet
Udviklingsmaessige effekter
Fertilitetseffekter

. Ikke tilgeengelig.
. Ikke tilgeengelig.

. Ikke tilgeengelig.
. Ikke tilgeengelig.

. Ikke tilgeengelig.

. Ikke tilgeengelig.

. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer.
. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer.
. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer.
. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer.
. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer.
. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer.
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Sikkerhedsdatablad

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006

Andre oplysninger . lkke tilgeengelig.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Produkt-/ingrediensnavn Resultat | Eksponering
Polyisobuten LC50 > 100 mg/I Leuciscus idus 96 timer
Konklusion/resumé : Akvatiske undersggelser af materialer med meget lav vandoplgselighed refererer ofte til

maengden af kemikalier tilsat testsystemet, ikke maengden oplgst i vand. De fleste akutte
akvatiske toksicitetsundersggelser af disse har brugt den vand-accommoderede fraktion
(WAF) opnaet ved at blande testkemikaliet i vand i 20 til 24 timer og derefter suge vandet til
brug i testen. Den vandoplgselige fraktion (WSF) er en lignende tilgang.

Disse materialer forventes ikke at pavirke mikrobiel aktivitet negativt. Efter en modificeret
OECD-metode 209, blev bakteriel haemning ved hjzelp af aktiverede slammikrober testet med
flere kvaliteter af dette materiale. Testene viste ingen bakteriel heemning ved belastninger pa
op til 25 mg/L, malt ved iltforbrug (respiration). | separate test blev mikroorganismernes
biologiske iltbehov (BOD) malt. | disse tests var der ingen tegn pa bakteriel toksicitet, selv ved
belastninger pa omkring 200.000 mg/L. Derudover blev en epoxideret form af dette materiale
fundet at vaere ikke-mutagen og ikke-toksisk for mikroorganismen, der blev brugt i Ames
mutagenicitetsanalyse, Salmonella typhimurium.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produkt-/ingrediensnavn | Resultat Inoculum
Ikke tilgaengelig.
Konklusion/resumé . Det er usandsynligt, at dette produkt nedbrydes biologisk med en betydelig hastighed.

Produkt-/ingrediensnavn Akvatisk halveringstid Fotolyse Biologisk nedbrydelighed
Ikke tilgaengelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produkt-/ingrediensnavn Potentiel
Ikke tilgaengelig.

12.4. Mobilitet i jord
Jord/vand fordelingskoefficient (Koc) . Ikke tilgeengelig.

Mobilitet . Dette produkt vil sandsynligvis ikke bevaege sig hurtigt med overflade- eller
grundvandsstremme pa grund af dets lave vandoplgselighed. Dette produkt vil sandsynligvis
ikke fordampe hurtigt til luften pa grund af dets lave damptryk.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt-/ingrediensnavn PBT
Polyisobuten Nej Nej
12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer.

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Metoder til bortskaffelse : Undga kontakt af spildt materiale med jord og undga afstrémning til overfladevandveje. Kontakt
en miljgekspert for at afggre, om lokale, regionale eller nationale regler vil klassificere spildt eller
kontaminerede materialer som farligt affald. Brug kun godkendte transportgrer, genbrugere,
behandlings-, opbevarings- eller bortskaffelsesfaciliteter. Bortskaf i overensstemmelse med alle
gaeldende lokale og nationale bestemmelser. Tomme beholdere kan indeholde skadelige,
brandfarlige/braendbare eller eksplosive rester eller dampe. Undlad at skaere, slibe, bore, svejse,
genbruge eller bortskaffe beholdere, medmindre der tages tilstraekkelige forholdsregler mod
disse farer. Etiketter bgr ikke fijernes fra beholdere, fgr de er blevet renset.

Farligt affald . Efter leverandgrens nuvaerende viden betragtes dette produkt ikke som farligt affald som
defineret i EU-direktiv 2008/98/EF.

Emballage

Metoder til bortskaffelse . Generering af affald bgr undgés eller minimeres, hvor det er muligt. Affaldsemballage skal

genbruges. Forbraending eller losseplads bgr kun overvejes, nar genanvendelse ikke er mulig.
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PIB / Polyisobuten i opvarmet bulkemballage
Sikkerhedsdatablad

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006

Seerlige forholdsregler . Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Tomme beholdere eller
foringer kan indeholde nogle produktrester. Undga spredning af spildt materiale og afstrgmning
og kontakt med jord, vandveje, aflgb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID \ AND | IMDG IATA
14.1 UN-nummer UN3257 UN3257 UN3257 -
14.2. UN- FORH@JET TEMPERATUR FORH@JET FORH@JET Forbudt
forsendelsesbetegnelse (UN VASKE, N.O.S. TEMPERATUR VASKE, TEMPERATUR VASKE,
proper shipping name) (polyisobuten) N.O.S. (polyisobuten) N.O.S. (polyisobuten)
14.3 Transportfareklasse(r) 9 9 9 -

14.4 Emballagegruppe 1l 11 11} -

14.5 Miljofarer Nej. Nej. Nej. -
Yderligere Information Fareidentifikationsnummer | Sazerlige bestemmelser Ngd -
99 274,643, 668 ngdplaner F-A, _S-P__
Begraenset antal 0 Sarlige bestemmelser
Saerlige bestemmelser 232,274
274, 643, 668

Tunnelkode (D)

ADR/RID
IMDG Nar dette materiale sendes ved temperaturer < 100 °C er dette materiale ikke reguleret for transport.
IATA

14.1. Serlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport inden for brugerens omrade: transporter altid i lukkede beholdere, der er opretstaende og sikre. Sgrg for, at personer, der transporterer
produktet, ved, hvad de skal ggre i tilfeelde af en ulykke eller spild.

14.2. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Korrekt forsendelsesnavn : Polyisobuten
Bemaerkninger . Flydende bulklaster: Skibstype: 2
Forureningskategori Y
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Sarlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen medhensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

15.1.1. EU-forordninger (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV - Liste over godkendelsespligtige stoffer

Bilag XIV . Ingen af komponenterne er angivet.
Meget problematiske stoffer : Ingen af komponenterne er angivet.
Bilag XVII — Restriktioner for fremstilling, . Ikke relevant.

markedsfgring og brug af visse farlige stoffer,
blandinger og artikler

15.1.2. Andre EU-forordninger

Europas opggrelse . Fritaget.

Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)  : lkke opfart.

Forudgdende informeret samtykke (PIC) . Ikke opfort.

(649/2012/EU)

Seveso-direktivet . Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ikke relevant

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er andret fra den tidligere udgave.
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PIB / Polyisobuten i opvarmet bulkemballage
Sikkerhedsdatablad

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006

Forkortelser og akronymer . ATE = Akut toksicitetsestimat
CLP = forordning om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger
[Forordning (EF) nr. 1272/2008]
DMEL = Afledt minimalt effektniveau
DNEL = Afledt niveau uden effekt
EUH-erklaering = CLP-specifik faresaetning
N/A = Ikke tilgaengelig
PBT = persistent, bioakkumulerende og toksisk
PNEC = forudsagt koncentration uden effekt
RRN = REACH registreringsnummer
vPVB = Meget persistent og meget bioakkumulerende

Ngglelitteraturhenvisninger og datakilder . Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]; Europeeisk aftale om international transport af farligt gods
ad vej (ADR), indgdet i Geneve den 30. september 1957 plus andringer (ensartet tekst: Journal of
Laws 27/2009 pos. 162 plus andringer); Forordning for transport af farlige materialer pa Rhinen
(ADN); Graenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering; Internationale regler.

Procedure brugt til at udlede klassificeringen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikation \ Begrundelse
Ikke klassificeret

Fuld tekst af forkortede H szetninger

Ikke relevant

Fuld tekst af klassifikationer [CLP/GHS]

Ikke relevant

Treeningsrad . Sorg for, at operatgrer er uddannet til at minimere eksponeringer. Traening af personale om god
praksis.

Meddelelse til lzeseren

Sa vidt vi ved, er oplysningerne heri ngjagtige. Hverken den ovennavnte leverander eller nogen af deres datterselskaber patager sig dog noget som
helst ansvar for ngjagtigheden, kvaliteten eller fuldstaendigheden af oplysningerne heri. Den endelige bestemmelse af ethvert materiales egnethed
er udelukkende brugerens ansvar. Alle materialer kan udggre ukendte farer og bgr bruges med forsigtighed. Selvom visse farer er beskrevet heri,
kan vi ikke garantere, at disse er de eneste farer, der eksisterer.

Disse oplysninger vedrgrer kun det specifikke materiale, der er udpeget og er muligvis ikke gyldige for sddant materiale, der anvendes i kombination
med andre materialer eller i en proces. Sddanne oplysninger er, efter virksomhedens bedste viden og overbevisning, ngjagtige og palidelige pa den
angivne dato. Der gives dog ingen garanti eller repraesentation af deres ngjagtighed, palidelighed eller fuldstaendighed. Det er brugerens ansvar at
forvisse sig om egnetheden af sadanne oplysninger til eget brug.

SDS EU (REACH bilag II)

Disse oplysninger er baseret pa vores nuvaerende viden og er udelukkende beregnet til at beskrive produktet med henblik p& sundheds-,
sikkerheds- og miljgkrav. Det skal derfor ikke fortolkes som en garanti for nogen specifik egenskab ved produktet
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