PIB/Polyisobuten i uppvarmd bulkforpackning

POLYBUTH+
Sakerhetsdatablad
Overensstdmmer med Férordning (EG) 1907/2006 (REACH), bilaga I1, sésom &ndrat av Kommissionens férordning (EU)
2015/830

Revisionsdatum: 01/12/2021

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn

Produktbeskrivning
REACH-registreringsnummer

Polybut™ HR-serien
Polybut HR 1000, 1300, 2300, 230, 640
Polyisobuten-polymer

Undantagen fran REACH: polymer

: 9003-27-4

CAS-nummer
Produkttyp : Vatska
Andra identifieringssatt Ej tillgangligt
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Produktanvédndning Ej tillgangligt

Tillampningsomrade

Konsumenttillampningar, industritilldmpningar, yrkesméssiga tilldmpningar

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Kemat Belgium

Rue de la sablonniere 7

B-1000 Bryssel - Belgien

Tel: +322 21948 11 - Fax: +32 2219 46 58
sales@kematbelgium.com
www.kematbelgium.com

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nationellt radgivande
organ/giftinformationscentral

Leverantorens larmtelefonnummer

: Vid akuta livshotande nodsituationer, ring 112 i Sverige.

1 43222194811

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Produktdefinition

Polymer

Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Ej klassificerad

Produkten ar inte klassificerad som farlig enligt férordning (EG) 1272/2008 sadsom &ndrad.
Se avsnitt 16 for H-angivelsens fullstandiga text, som forklarats ovan.

Se avsnitt 11 for utférligare information om hélsoeffekter och symptom.

2.2. Markningsuppgifter
Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser
Allméant

Forebyggande

Svar

Forvaring

Kassering

Farliga bestandsdelar
Ytterligare markningsuppgifter

Bilaga XVII — Begransningar for tillverkningen,
lansering pa marknaden och anvéndning av
vissa farliga amnen, blandningar och varor

Sarskilda forpackningskrav

Behallare som skall forses med barnsakra
forslutningar

Inga signalord
Inga kénda betydande effekter eller risker

P103 - Las noggrant och folj anvisningarna.

P102 - F6érvaras oatkomligt for barn

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste s6ka lakarvard.
Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
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Varningsmarkning som kan uppfattas vid . Ej tillampligt
berdring.

23. Andra faror

Produkten uppfyller kriterierna for PBT eller
vPvb enligt férordning (EG) nr 1907/2006,
bilaga Xl

Nej Nej

Andra faror som inte féranleder klassificering : Inga kénda

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.1. Amne
Amnestyp . Polymer

Namn pa produkt/bestandsdel Identitetsbeteckningar % Forordning (EG)

nr 1272/2008 [CLP]
Polyisobuten (isobuten-homopolymer) CAS: 9003-27-4 100 Ej klassificerad [A]

Det finns inga ytterligare bestandsdelar, som enligt leverantérens nuvarande kdnnedom &r klassificerade och bidrager till klassificeringen av &mnet
och féljaktligen kréaver rapportering i detta avsnitt.

Typ

[A] Bestandsdel

[B] Férorening

[C] Stabiliserande tillsats

Yrkesmadssiga gransvarden ar fortecknade i avsnitt 8, om de finns tillgangliga.

AVSNITT 4 Atgarder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Ogonkontakt : Varmt material: Skolj 6gonen med rikligt med vatten i minst 15 minuter. Soka lakarhjalp for
mekanisk borttagning av detta material fran 6gat. Det rekommenderas inte att skélja med andra
vatskor an vatten. Kallt material: skélj 6gonen med rikligt med vatten.

Inandning : Om @mnet har andats in, forflyttade den skadade till ett omrade med frisk luft. Om den skadade
inte andas, genomfor konstgjord andning. Om den skadade har svart att andas, tillfér syre. S6k
genast lakarrad/lakarvard

Hudkontakt : Varmt material: skolj med kallt vatten i minst 15 minuter. Sk genast ldkarvard Kallt material:
Rengor exponerad hud med vattenfritt handrengoringsmedel.

Fortaring . Framkalla inte krakningar, savida inte medicinsk personal rekommenderar detta. Tillfor aldrig
nagonting genom munnen till medvetsldsa personer. Tvéitta munnen med vatten. Tillkalla
omedelbart lakare.

Skydd for personer som ger forsta hjélpen . Ingen atgérd skall vidtas, som innebér personlig risk eller utan Iamplig utbildning. Om det
misstanks att gaser och angor fortfarande finns kvar, skall raddningspersonalen bara en lamplig
mask eller bara en sjélvférsorjande andningsapparat. Det kan vara farligt for den person som
tillhandahaller hjalp med &terupplivning genom mun-mot-mun-metoden.

4.2. De viktigaste symptomen och verkningarna, bade akuta och fordrojda
Eventuella akuta effekter pa hdlsan
Ogonkontakt . Kan orsaka mindre dvergaende irritation. Upphettat material kan orsaka brannskador
Inandning . Exponering mot aerosoler eller partikelformigt material fran upphettat material kan inverka
menligt pa lungorna om héga koncentrationer inandas.
Hudkontakt . Langvarig eller upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, hudsprickor och/eller

hudinflammation. Upphettat material kan orsaka brannskador
Fortaring . Fortéring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen och diarré.

Tecken och symptom pa 6verexponering

Ogonkontakt . Inga specifika uppgifter
Inandning . Inga specifika uppgifter
Hudkontakt . Inga specifika uppgifter
Fortaring . Inga specifika uppgifter
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Meddelande till Iakare . Medicinsk personal kan lamna material pa plats for att minimera fysiska skador pa huden.
Sarskilda behandlingar . Ingen séarskild behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
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5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . I'hdndelse av brand, anvand vattenspray (dimma), skum, pulver eller CO..
Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstralar.
5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora
Faror som @mnet eller blandningen kan . Snabb depolymerisering kan intraffa under brand och ge upphov till I4ttanténdliga angor. Kan
medfora depolymerisera vid temperaturer 6ver 200 °C, vilket atf6ljs av avgivande av extremt

lattantandliga butenmonomerer. Angorna kan orsaka brand. Angorna kan ansamlas i 1aglanta
eller instangda omraden eller forflyttas Gver avsevarda avstand till en antdndningskalla och
dterkastas. Avrinning fran kloaker kan ge upphov till brand- eller explosionsfara.

Farliga termiska nedbrytningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan omfatta de féljande kemiska féreningarna: koldioxid och kolmonoxid
5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Sarskilda skyddsatgarder for brandméannen. . Paplatser dar isolering bestaende av 6ppna celler har férorenats med polybuten, kan spontan

forbrénning intraffa vid sa laga temperaturer som 138 °C (280 °F). Dér isolering bestaende av
Oppna celler har anvénts, maste lagringstankarnas och varmesparningens temperatur darfor
hallas l1angt under 120 °C (250 °F) och all isolering, som férorenats med polybuten, skall genast

bytas ut.
Sarskild skyddsutrustning for : Brandbek@mpningspersonalen skall bédra lamplig skyddsutrustning och sjalvforsorjande
brandbek@mpningspersonal. andningsapparater (self-contained breathing apparatus (SCBA)) med en fullstandig ansiktsdel,

som skall anvéndas i ett 6vertrycksldge. Brandbekampningspersonalens klader (inklusive
hjalmar, skyddsstovlar och -handskar) enligt den europeiska standarden EN 469 tillhandahaller
en grundlaggande skyddsniva mot kemiska tillbud.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal @n raddningspersonal . Ingen atgard skall vidtas, som innebér personlig risk eller utan ldamplig utbildning. Evakuera
omgivande omréden. Se till att onddig och oskyddad personal halls borta. Vidror inte och ga inte
genom utspillt material. Andas inte in angor eller stoft. Sorj for god ventilation. Bar lamplig
respirator, nér ventilationen &r otillracklig. Ta pa lamplig personlig skyddsutrustning.

For personal inom raddningstjansten . Om sarskild kladsel kravs for hantering av utsldppet, notera all information i avsnitt 8 om
lampliga och olampliga material. Se ocksa informationen i "Fér annan personal &n
raddningspersonal".

6.2. Miljoskyddssatgarder

Undvik spridning av utspillt material och avrinning och kontakt med marken, vattendrag, avlopp och kloaker. Informera de relevanta myndigheterna,
om produkten har férorenat omgivningen (kloaker, vattendrag, jord eller luft).

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Sma spill . For sma spill skall absorbenter tillséttas (jord kan anvandas om andra material saknas) och
anvéand icke-gnistbildande eller explosionssakra medel for att overfora material till forslutbara,
lampliga avfallsbehallare.

Stora spill . For stora spill, led utspillt material i diken eller inneslut det pa nagot annat satt, for att
sikerstélla, att det inte rinner ut i ndgot vattendrag. Placera utspillt material i en lamplig
avfallsbehallare. Férhindra att utslappt och avrunnet material kommer i kontakt med jord och
ytvattendrag. Behandla det som ett oljeutslépp. Se avsnitt 13 for information om kassering av
avfall.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 1 for kontaktinformation for nodfall.

Se avsnitt 8 for information om lamplig personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 for ytterligare information om avfallsbehandling.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering
Skyddsatgéarder . Ta pa lamplig personlig skyddsutrustning, (se avsnitt 8). Svélj inte. Undvik kontakt med 6gon, hud
och klader. Undvik att andas in angor eller dimma. Forvara i originalbehallaren eller i ett godkéant
alternativ, som &r gjort av ett forenligt material, hall behallaren tatt forsluten, nér den inte
anvands. Produktrester finns kvar i tomma behallare, som kan vara farliga. Ateranvénd inte
behallaren.
Rad om allmén hygien pa arbetsplatsen . Rokning och intag av mat och dryck, maste vara férbjudna pa de omraden dar detta material

hanteras, lagras och behandlas. Arbetarna skall tvatta handerna och ansiktet innan de ater,
dricker och roker. Man skall ta av fororenade kldader och skyddsutrustning innan man garin i
matsalar. Se dven avsnitt 8 for ytterligare information om hygienatgérder.
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7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvara i avskilda och godkédnda utrymmen. En eventuellt lattantandlig atmosfar kan uppkomma, om materialet halls varmt under langa perioder.
For langvarig lagring vid temperaturer pa 60 °C och déar6ver, skall materialet forvaras i rostfria tankar och syre skall uteslutas genom anvandning av

en kéavefilt. Varmesystem, som ger upphov till lokaliserade varma omraden, skall aldrig anvéndas. Lampliga lagringsmaterial ar mjukt
kolstal/kolstal. Férvara och anvénd langt bort fran varme, gnistor, dppen eld eller varje annan antéandningskalla. Férvara behallaren i ett svalt,
vélventilerat utrymme. Hall behallaren tatt stangd och forsluten tills den ar klar for anvandning.

7.3. Specifik slutanvandning
Rekommendationer
Sarskilda I6sningar for industrisektorn

Ej tillgangligt.
Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gransvarden

Inga yrkeshygieniska gransvarden ar kanda.
Rekommenderade 6vervakningsfoérfaranden
harledda nolleffektnivaer (DNEL)/harledda
minimala effektnivaer (DMEL)

Inga harledda nolleffektnivaer/harledda
minimala effektnivaer finns tillgdngliga.
forutsedda nolleffektkoncentrationer
(Predicted No Effect Concentration (PNEC))

Inga forutsedda nolleffektkoncentrationer
finns tillgangliga

8.2. Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder

Hygienatgéarder

Ogon-/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

Ej tillampligt

Inga sérskilda ventileringskrav God allman ventilation bor vara tillrdcklig for styra arbetarnas
exponering mot luftburna féroreningar. Om denna produkt innehaller bestandsdelar med
exponeringsgranser, skall inneslutningar, lokala avgasventilation eller andra tekniska
kontrollatgarder anvandas, for att halla arbetarnas exponering under varje rekommenderad eller
lagstadgad gréans.

. Tvétta handerna, underarmarna och ansiktet grundligt efter hanteringen av kemiska produkter,

fore fodointag, rokning och toalettbesok under och vid slutet av arbetspasset. Lamplig teknik
skall anvandas for att avliagsna eventuellt fororenade klader. Tvétta fororenade klader innan de
ateranvands. Sikerstill, att 6gontvattstationer och sdkerhetsduschar finns tillgdngliga nara
arbetsomradena.

: Skyddsglas6gon med sidoskydd Skyddsglasdgon, visir, eller andra skydd, som tacker hela

ansiktet, skall baras, om det finns risk for direkt exponering mot aerosoler eller stank eller nar
varma material hanteras.

Bar handskar, som inte kemikalier eller olja kan tranga igenom. Nitrilgummi.

Na&r varma material hanteras, skall virmebesténdiga skyddshandskar, klader och visir baras, som
kan std emot den uppvdarmda produktens temperatur.

Det ratta valet av skyddshandskar beror pa de hanterade kemikalierna, arbets- och
anvandningsbetingelserna och handskarnas tillstdnd (dven de basta kemikaliebesténdiga
handskarna kommer att brytas ned efter upprepade kemisk exponeringar). De flesta handskar
tillhandahaller bar en kort skyddsperiod, innan de maste kasseras och bytas ut. Pa grund av att
sarskilda arbetsmiljoer och materialhanteringsmetoder varierar, skall sédkerhetsprocedurer
utvecklas for varje avsedd tillampning. Handskar skall darfor véljas ut i samrad med
leverantoren/tillverkaren och med en fullstandig bedémning av arbetsbetingelserna.

Bar forkladen eller 6verdragsklader, om det finns risk for exponering mot stank. Nar varma
material hanteras, skall varmebestandiga skyddshandskar, skyddsklader och visir baras, som
kan sta emot den smalta produktens temperatur.

Lampliga skodon och varje ytterligare hudskyddsatgéard skall valjas ut pa basis av den uppgift
som skall utféras och den risk som I6ps och skall godkédnnas av en specialist, innan produkten
hanteras.

: Om ventilationen ar otillracklig, skall en respirator anvandas, som skyddar mot organisk anga

och mot damm/dimma.
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Miljéexponering

Utslapp fran ventilations- eller arbetsprocessutrustning skall kontrolleras, for att sdkerstalla, att
de uppfyller kraven i miljoskyddslagstiftningen. | vissa fall sdsom rokgasrenare, filter eller teknik,
ar andringar av processutrustningen nodvandiga for att reducera utslappen till godtagbara
nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Upptradande
Fysikaliskt tillstand . Vatska.
Farg . Kilar, farglos till svagt gul
Lukt . Egenskap
Lukttroskel . Ejtillgangligt.
pH-vérde . Ejtillgangligt.
Smaltpunkt/fryspunkt . Ejtillgangligt.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall . Polymer, som bryts ned innan den nar nagon kokpunkt.
Flampunkt (ASTM D-92 / Cleveland Open Cup) : >180°C
Avdunstningshastighet . Ejtillgangligt.
Anténdlighet (fast, gas) . Ejtillgangligt.
Ovre/undre brannbarhetsgréns eller : Ejtillgangligt.
explosionsgrans.
Angtryck : Ejtillgangligt.
Angtathet . Ejtillgangligt.
Relativ tathet : 0,891ill0,90
Loslighet/Iosligheter : Ingen.
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Ejtillgangligt
Sjalvantandningstemperatur : >350°C

Kinematisk viskositet vid 100 °C (ASTM D-445) :

Viskositetsegenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information
Vattenloslighet
Fysikaliska/kemiska egenskaper kommentarer

Polybut HR 1000: vanligen 190 cSt
Polybut HR 1300: vanligen 430 cSt
Polybut HR 2300: vanligen 1 500 cSt
Polybut HR 230: vanligen 230 cSt
Polybut HR 640: vanligen 640 cSt

: Ejtillgangligt.
: Ejtillgangligt.

: Ejtillgangligt.
. Ingen ytterligare information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga sérskilda testdata avseende reaktiviteten finns tillgéngliga for denna produkt eller fér dess bestandsdelar.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabila och rekommenderade forvarings-och hanteringsbetingelser (se avsnitt 7).

10.3. Risk for farliga reaktioner

Kan depolymerisera vid temperaturer 6ver 200 °C, vilket atfoljs av avgivande av extremt l4ttanténdliga butenmonomerer.

10.4. Forhallanden som skall undvikas

Hall produkten borta fran alla antédndnings- véarme- och gnistkallor och fran lagor.

10.5. Oférenliga material
Starka oxidationsmedel, sura leror vid > 100 °C

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Under normala lagrings- och anvéandningsbetingelser, bér farliga nedbrytningsprodukter inte uppsta.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
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11.1. Information om toxikologiska effekter
Akut toxicitet

Namn pa Resultat

Exponering

produkt/bestandsdel
Polyisobuten

LD 50 oralt

Ratta >2000 mg/kg -

Slutsatser/sammanfattning

Irritation/fratning
Slutsatser/sammanfattning

Sensibilisering
Slutsatser/sammanfattning

Mutagenitet
Slutsatser/sammanfattning

Karcinogenicitet
Slutsatser/sammanfattning

Reproduktionstoxicitet
Slutsatser/sammanfattning

Teratogenicitet
Slutsatser/sammanfattning

Specifik organtoxicitet

Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)
Inandningsrisk

Information om sannolika exponeringsvagar

Eventuella akuta effekter pa hdlsan
Ogonkontakt
Inandning

Hudkontakt

Fortaring

Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

Ingen av komponenterna i denna produkt pa nivaer, som &ar hégre an 0,1 %, ar klassificerad
som mutagen enligt faststallda regelkriterier.

Ingen komponent i denna produkt pa nivaer, som ar hogre én 0,1 %, har befunnits vara
karcinogen av ACGIH, Internationella centrumet for cancerforskning (IARC) eller av den
Europeiska kommissionen (EG).

Ingen av komponenterna i denna produkt pa nivaer, som dr hégre an 0,1 %, ar klassificerad
som reproduktionstoxin enligt faststéllda regelkriterier.

Ingen av komponenterna i denna produkt pa nivaer, som dr hégre an 0,1 %, ar klassificerad
som teratogen eller embroytoxisk enligt faststéllda regulatoriska kriterier.

Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

Kan orsaka mindre 6vergaende irritation. Upphettat material kan orsaka brannskador

Exponering mot aerosoler eller partikelformigt material fran upphettat material kan inverka
menligt pa lungorna om héga koncentrationer inandas.

Langvarig eller upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, hudsprickor
och/eller hudinflammation. Upphettat material kan orsaka brannskador

Fortaring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen och diarré.

Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Ogonkontakt
Inandning
Hudkontakt
Fortaring

Inga specifika uppgifter
Inga specifika uppgifter
Inga specifika uppgifter
Inga specifika uppgifter

Fordrojda och omedelbara verkningar saval som kroniska verkningar pa grund av kortvarig och langvarig exponering

Kortvarig exponering
Eventuella omedelbara verkningar
Eventuella fordrojda verkningar

Langtidsexponering
Eventuella omedelbara verkningar
Eventuella fordrojda verkningar

Eventuella kroniska effekter pa halsan

Slutsatser/sammanfattning
Allmant
Karcinogenicitet
Mutagenitet
Teratogenicitet

Ej tillgangligt.
Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.
Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

Inga kénda betydande effekter eller risker
Inga kénda betydande effekter eller risker
Inga kénda betydande effekter eller risker
Inga kénda betydande effekter eller risker
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Utvecklingseffekter : Inga kénda betydande effekter eller risker
Fertilitetseffekter : Inga kénda betydande effekter eller risker
Annan information . Ejtillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet

Namn pa produkt/bestandsdel Resultat | Art | Exponering
Polyisobuten LC50 > 100 mg/| Leuciscus idus (id) 96 timmar
Slutsatser/sammanfattning . I vattenstudier av material med mycket lag vattenloslighet hanvisas det ofta till méngden

kemikalier, som har tillsatts till testsystemet, inte till den méangd som é&r I6st i vattnet. | manga
studier av akut akvatisk toxicitet for dessa har den vattenhérbérgerade fraktionen (WAF), som
erhallits genom blandning av testkemikalier i vatten i 20 till 24 timmar f6ljt av avtappning av
vattnet for anvandning i testet, anvénts. Den vattenlosliga fraktionen (water-soluble fraction
(WSF)) &r ett liknande tillvdgagangssitt.

Dessa material férvantas inte paverka mikrobernas aktivitet menligt. Enligt den modifierade
OECD-metoden 209 testades bakteriehdmning under anvéndning av mikrober fran aktiverat
slam med olika kvalitéer av detta material. Testerna visade att ingen bakteriehdmning
forekom vid belastningar pa upp till 25 mg/L, métt genom syreforbrukning (respiration).
Mikroorganismernas biologiska syreférbrukning (biological oxygen demand (BOD)) mattes i
separata test | dessa test fanns det inga beldgg for bakterie-toxicitet, dven vid belastningar pa
omkring 200 000 mg/L. Dessutom befanns en epoxiderad form av detta material vara icke-
mutagen och icke-toxisk for den mikroorganismen, som anvéndes i Ames
mutagenitetsanalys, Salmonella typhimurium.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Namn pa produkt/bestandsdel Inokulat
Ej tillgangligt.
Slutsatser/sammanfattning . Denna produkt &r troligen inte biologiskt nedbrytbar med ndgon hégre hastighet.

Namn pa produkt/bestandsdel Akvatisk halveringstid Biologisk nedbrytbarhet
Ej tillgangligt.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Namn pa produkt/bestandsdel biokoncentrationsfaktor Eventuell
Ej tillgangligt.
12.4. Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient mark/vatten (Koc) . Ejtillgangligt.
Rorlighet . Det &r inte sannolikt att denna produkt ror sig snabbt i yt- eller grundvattenfloden eftersom

dess vattenloslighet &r I&g. Det &r inte sannolikt, att denna produkt férangas snabbt i luften till
foljd av sitt laga angtryck.
12.5. Resultat av bedomningen av livsldangd, bioackumulering och toxicitet (PBT) och mycket langa livslangder och kraftig bioackumulering
(vPvB)

Namn pa produkt/bestandsdel PBT P B T vPvB vP vB
Polyisobuten Nej Nej

12.6. Andra skadliga effekter
Inga kénda betydande effekter eller risker

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallshanteringsmetoder
Produkt

Bortskaffningsmetoder : Forhindra kontakt mellan utslappt material och marken och férhindra att avrunnet material
hamnar i ytvattnet. Radgor med miljexperter for att bestdmma, huruvida lokala, regionala eller
nationella regleringar skulle klassificera utslappta eller fororenade material som farligt avfall.
Anvénd endast godkénda transportorer, atervinnings-, behandlings- eller
bortskaffningsanlaggningar. Kassera i enlighet med alla tillampbara lokala och nationella
regleringar. Tomma behallare kan innehalla skadliga, lattanténdliga/brannbara eller explosiva
rester eller angor. Undvik att skara sdnder, mala, borra upp, ateranvanda eller kassera behallarna,
savida inte lampliga forsiktighetsatgéarder vidtagits mot dessa faror. Méarkningar skall inte
avldgsnas fran behallarna forran de har rengjorts.

Farligt avfall . Enligt leverantorens nuvarande kdnnedom betraktas denna produkt inte som farligt avfall enligt
definitionen i EU-direktivet 2008/98/EG.

Forpackning
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PIB/Polyisobuten i uppvarmd bulkforpackning
Sakerhetsdatablad

| enlighet med Férordning (EG) nr 1907/2006

Bortskaffningsmetoder . Avfallsproduktionen skall undvikas eller minimeras, varhelst det & mojligt. Forpackningsavfall
skall atervinnas. Férbranning eller deponering skall endast 6vervéagas, om det inte &r
genomfoérbart att atervinna.

Sarskilda forsiktighetsatgéarder : Detta material och dess behéllare maste kasseras pa ett sakert satt. Vissa produktrester kan
finnas kvar i tomma behallare eller inkladnader. Undvik spridning av utspillt material och
avrinning och kontakt med marken, vattendrag, aviopp och kloaker.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID \ AND \ IMDG IATA
14.1 FN-nummer UN3257 UN3257 UN3257 -
14.2 Officiell Vitska, forhojd Vitska, forhojd Vitska, forhojd Forbjudet
transportbenamning enligt temperatur, n.o.s temperatur, n.o.s temperatur, n.o.s
FN:s regelverk (polyisobuten) (polyisobuten) (polyisobuten)
14.3 Faroklass for transport 9 9 9 -

Y Y Y Alh,
o N\ N\ o

14.4 Forpackningsgrupp Ml 11 11l -

14.5 Miljorisker Nej. Nej. Nej. -

Ytterligare information Farlighetsnummer 99 Sarskilda bestammelser | Nodfall -
Begransad mangd 0 274, 643, 668 forteckningarna F-A, _S-
Sarskilda bestammelser P_
274, 643, 668 Sarskilda bestammelser
Tunnelkod (D) 232,274

ADR/RID

IMDG Nér detta material transporteras vid temperaturer pa < 100 °C &r det inte reglerat for transport.

IATA

14.1. Sérskilda forsiktighetsatgarder for anvandaren

Transport inom anvandarens lokaler: transportera alltid i slutna behallare, som stér upprétt och ar sikra. Sakerstall att de personer som
transporterar produkten vet vad de skall gora i handelse av olycka eller utslapp.

14.2. Bulktransport enligt bilaga I till MARPOL 73/78 och IBC-koden.

Réatt transportnamn . Polyisobuten
Anmarkningar . Vatskeformig bulklast: Transporttyp: 2
Fororeningskategori Y

AVSNITT 15: Gallande bestammelser

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hélsa och miljo
15.1.1. EU-foérordningarna (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Férteckning 6ver amnen, for vilka det krévs tillstand
Bilaga XIV . Ingen av komponenterna finns med pé férteckningen
Amnen som inger mycket stora betankligheter : Ingen av komponenterna finns med pé férteckningen

Bilaga XVII — Begransningar for tillverkningen, : Ej tillampligt
lansering pa marknaden och anvéndning av
vissa farliga amnen, blandningar och varor

15.1.2. Andra EU-forordningar

Europa oversikt : Undantagen.

0zonnedbrytande @mnen (1005/2009/EU) . Ej med pa forteckningen.

Forhandsgodké@nnande sedan information . Ej med pa forteckningen.

lamnats (PIC) (649/2012/EU)

Seveso-direktivet : Denna produkt kontrolleras inte under Seveso-direktivet.
15.2. Kemikaliesakerhetsbedomning
Ej tillampligt

AVSNITT 16: Annan information

Anger att information, som har &ndrats fran tidigare utgivna versioner.
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PIB/Polyisobuten i uppvarmd bulkforpackning
Sakerhetsdatablad

| enlighet med Férordning (EG) nr 1907/2006

Forkortningar och akronymer . ATE = Acute Toxicity Estimate = bedomning av akut toxicitet

CLP = Férordningen om klassificering, méarkning och férpackning [Férordning (EG) nr 1272/2008]
(CLP-férordningen)

DMEL = forutsedd nolleffektkoncentration (Derived Minimal Effect Level)

DNEL = harledd minimal effektniva (Derived No Effect Level)

EUH-angivelse = CLP-specifik faroangivelse

N/A = Ej tillganglig

PBT = langlivat, bioackumulerande och toxiskt (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
PNEC = forutsedd nolleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

RRN = REACH-registreringsnummer

vPvB = mycket langlivad och mycket bioackumulerbar (Very Persistent and Very
Bioaccumulative)

Viktiga litteraturhanvisningar och datakallor . Forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]; Den europeiska 6verenskommelsen om internationell
transport av farligt gods pa vag (ADR), sammanfattad i Genéve den 30 september 1957 samt
andringar (Enhetlig text: Journal of Laws 27/2009 pos. 162 samt dndringar); Den europeiska
overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar (ADN);
yrkeshygieniska gransvarden; internationella férordningar.

Forfaranden som anvints for att hirleda klassificeringen enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering Motivering

Ej klassificerad

Fullstandig text for forkortade H-angivelser

Ej tillampligt

Fullstiandig text for klassificeringar [CLP/GHS]
Ej tillampligt

Utbildningsrad . Séakerstall att driftpersonalen &r utbildad fér att minimera exponeringar. Utbilda personalen i god
praxis.

Meddelande till Iasaren.

Savitt vi vet, dr den information som har angivits hari exakt. Varken den ovannamnda leverantoren eller nagot av dennes dotterbolag kan emellertid
ta pa sig nagot ansvar 6verhuvudet taget for riktigheten, kvaliteten eller fullstandigheten for den information som ingar héri. Det slutliga beslutet
om varje materials lamplighet &r helt och hallet anvéndarens ansvar. Alla material kam uppvisa okéanda risker och skall anvandas med forsiktighet.
Fastan vissa faror beskrivs hari, kan vi inte garantera, att dessa ar de enda faror som finns.

Denna information avser endast det specifika angivna materialet och kan inte vara giltig for sddant material, ndr det anvands i kombination med
godtyckliga andra material eller i en godtycklig process. Sddan information &r, savitt bolaget vet och tror exakt och palitlig vid det angivna datumet.
Ingen ansvarsférbindelse, garanti eller representation tillhandahalls f6r dess riktighet, palitlighet eller fullstandighet. Det dr anvandarens ansvar, att
godta, att sadan information &r lamplig fér hans egen sarskilda anvandning.

SDS EU (REACH bilaga II)

Denna information &r baserad pa nuvarande kunskap och &r endast avsedd for att beskriva produkten i syften, som géller halso-, sékerhets- och
miljokrav. Den skall darfor inte tolkas som nagon garanti for nagon specifik egenskap hos produkten.
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